
 
 

MBF 社製（伊国） 

ＭＭＭＢＢＢＦＦＦ社社社製製製   充充充填填填設設設備備備   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＭＢＦ社 
 

１９９７年設立、イタリアヴェロ－ナに本社を置くアルコ－ルの充填をメインとした充填設備専門メーカーです。 

リンサー、ステイルワイン及び炭酸ガスフィラ－、コルカ－、キャッパーを自社生産。世界中に代理店網を 

保有販売を行っています。特にワイン用充填設備の実績が高くワインの品質を重視した数多くの独自機能及び 

特許を持っています。 

マザ-バインズは、2003 年より同社の日本代理店となりました。地域毎にメンテナンス体制を整備し単体機器の販売のみな

らず国内外の包装設備を取入れ、タ－ンキ－で充填包装設備を納入しています。 

 

会社製品特性； 

 
 専門メーカーとしての技術力と開発力、そして自社一貫生産市場と製品の特徴に合わせ

た機構の開発 

（省力化機構、酸化防止機構、除菌機能、型換不要マルチスタ-ホイル、新キャップ対応

など） 

 ２００８年までの販売実績は約９００台、年間売上高平均２０億多品種小ロット生産から大

量生産に至るまで幅広く対応 

 型替えに工具が不要且つ簡単迅速な為、生産効率が高く型換え時の調整はパ－トの女

性でも容易に対応出来ます。 

 

 

 

 

 

 



リンサ－ MBF RINSMATIC 

リンスマティック 

 

液体またはエアーによるリンサーでノズル数が９本－９０本の機種が御座います。 

ガラス瓶・ＰＥＴボトルを本機 1 台でハンドリング 
 

  標準モデル 
 

 

                                          

 

安全装置付きステンレス製安全扉 

ボトル型換えには工具一切不要      

水切り動作で少ない残水 

インバ－ターＰＬＣ センサ－はオムロン社製     

オプション 

型換え不要マルチスタ-ホイル 

外洗ノズル 

天井密閉 換気ファン装備 

残水吸引ノズル 

オゾン水対応機構 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

新型モデル “TRONIC/トロニック”  

 
    各ノズルに電磁弁を装備しリンサ－水噴射時間を自由に設定 
    

 

 

 

 

 

 

ボトルの容量・形状より最適なリンサ－水の噴

射時間を設定します。 

リンサ－水の節水も同時に可能となります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                        可動ノズルは瓶口内部にノズルが挿入されます。 

                                        エア－ブロ－する場合に多く採用されます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オプション例 
    

    瓶外洗トンネル                           蒸気排煙筒 

    
 

     リンサ-水噴射時間電磁弁制御 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          残水吸引ノズル 

 

 

 

 

                                          

1R 
水洗1回  

1S + A 
処理水1回   

＋エアー1回 

1R+ 1S 
水洗1回 

＋処理水1回 

2R 
水洗2回 

ノズル可動式ノズル固定式 

リンサ－水及びノズルの選択 



フィラ－ MBF FILLMATI LV/TG 

フィルマティックＬＶ/ＴＧ グラビティー式充填機・ローバキューム式充填機 

バルブ数が 9～１４０の機種が御座います。ガラス瓶・ＰＥＴボトルに対応 
 

                        対応製品 
醸造酒、蒸留酒、フルーツジュース、 

ミネラルウオ－タ－、栄養飲料など 

                                               
安全装置付きステンレス製安全扉 

ボトル型換えには工具一切不要     
液面レベルは一括制御/ノズル取外は不要 

ノズル液留めシ－ルはノズル中央に設置 

異物混入・液漏れを防止 ＭＢＦ社特許 

                                    オプション 

                                       型換え不要マルチスタ-ホイル 

                                       天井密閉滅菌エア－吹込ラミナルフロ－ 

                                       ダミ-ボトル不要洗浄槽式自動ＣＩＰシステム 

                                       窒素ガス封入機構     ＭＢＦ社特許 

                                               ステンレス製モジュラ－フレ－ム 
 

 

             

        

     

オプション装備モデル 
 

 

                                          天井密閉滅菌エア－吹込ラミナルフロ－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ステンレス製モジュラ－フレ－ム  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   機器特徴例 
                     

 

                       

 

 工具不要ボトル型換え部品 
              →時間の短縮と省人化 

 

                            このピンを上げて廻すだけで取外しが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           液面レベル一括制御 

 

 

                            

                                 

                             中央の大きなギア－と連動してこのレベルギアー 

が動く事により全てのノズルを一括で上下させます。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          自動ＣＩＰ洗浄槽 
                          洗浄槽を使いＣＩＰプログラム制御により自動で 

                          機器内を循環洗浄します 

                           

 

                                

                          ＣＩＰ洗浄槽 

                          洗浄槽内には外洗ノズルを装備      

                          バルブ         バルブ外面を同時に洗浄します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



フィラ－  MBF FILLMATIC HP 

フィルマティック ＨＰ炭酸ガス用カウンタープレッシャー式充填機 

バルブ数 12～140 本のモデルが御座います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャッパ－ MBF ＣＡＰＭＡＴＩＣ  

キャップマティック 

 

 

 

 

 

安全装置付きステンレス製安全扉 

ボトル型換えには工具一切不要 

キャッピングヘッドの交換はワンタッチ式で工具不要 
                                                                    ＭＢＦ社特許 

                                        あらゆるタイプのキャップに対応                    
 
                                                     各種キャップへの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 
ＰＰキャップ 

M 
ねじ栓  

P 
プッシュオン 

CAPMATIC 

C 
王冠 

 



MBF CAPMATIC V 

ＰＰＣＡＰ用 Ｖタイプヘッド 

 

 

 
 

              

    

 

 

 

 

 

 
MBF CAPMATIC M ねじ栓用 Ｍタイプヘッド        各種スクリューキャップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MBF CAPMATIC P 

プッシュオンキャップ用 P タイプヘッド    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MBF CAPMATIC C 王冠用 C タイプヘッド 
 

 

 

 

 

 

ＰＰキャップ  

ø 15～43 x h 12～60 

プッシュオンキャップ 
 

王冠 
φ26 x h 29

ワンタッチ交換式ヘッドアタッチメント 



自動供給式SS と SE モデル 

(H>D キャップ/特殊栓) 

自動供給式SG モデル  

(D>Hキャップ) 

CAP DISTRIBUTORS 

キャップ供給ホッパ－ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
お問い合わせ 

有限会社マザ-バインズ 

〒135-0064 東京都江東区青海 2-7-4 1217 

TEL/FAX 03-6457-1503/1504 


